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estanterias

ER-100-3P-V1 22SOLIPLAST

4 Entradas - Almacenamiento en Estanteria - 3 Patines - Ventilacién Maxima salvando un arbol cada 58 minutos
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20Kg/44,1Lb
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Tipo d Uso
Estibador Sugerido
JQL Lado:1m
© Lado:1.20m

Orquilla libre [Si]

E Lado:1m

Doble una [Si]

"] Lado:1m
- Lado:1.20m

Manual [Si]
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Rack Piso
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Selectivo [Si] | Mov. en Piso [Si]
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L NESAM h (+5%) a b c d e f g
cm 16 11,5 16,5 30 11,8 20,5 24,5 30 9
in 6,3 4,5 6,5 11,8 4,6 8,1 9,6 11,8 3,5

Garantia: 1 Afo *
Vidadatil: 5 Afios**
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Tipo Tanel [Si] | Arrume Negro [Si]

¥

Dindmico [Si] | Cast. Naipes [Si]

Capacidades de Carga Opciones de Fabricac
Cmm mm | Cant.Minima Tipo de Ventilacién
a Fabricar

Estatica Sin Ventilacién
Solo color negro:

4.000Kg/8.800Lb ii
g/ Pestaiia en los Bordes - - Desde 1 ud.
ﬁ gL Maxima_ Color diferente
O A =
Dindmica Desde 100 uds.
1.200Kg/2.600Lb V. Discreta -

Antideslizante Inferior ***| 35 capacidades

Estanterfa de carga varian.
Selectiva: 900 Kg/1.900 Lb
Drive In: 800 Kg/1.700 Lb
i 100 uds. Para pallet en color
aehaddadedelargalde diferente al negro y/o banda

los pallets aplican para carga
> Paid & S antideslizante, pregunte a su
uniformemente distribuida, no [si] representante por el costo

aplican para carga concentrada. adicional.

TECNOLOGIA
« Inyeccién de resinas plasticas a baja presion (Espumado Estructural) que permite la fabricaciéon de productos livianos.
MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (Polietileno de alta densidad) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y
resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantia por calidad de materiales y defectos de fabricacion. ** La vida Gtil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet
vy a las caracteristicas propias de cada operacién. Consulte con nuestros asesores.
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