Estiba Antiderrame 3 Tambores wSDLiF'LFIST

salvando un érbol cada 58 minutos

2 Entradas - Contencion de liquidos - Estanteria

Peso (+/- 0.5% Dimensiones (+ 5%) Dimensiones internas (x 5%)

30,5Kg/67,2Lb
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po de Uso
Estibador sugerido

Lado: 1.30m Dot

Orquilla libre [Si]

. E Lado: 1.30m

Doble uda [Si]

" Lado: 1.30m

Manual [Si]

Aplicaciones

Rack Piso

B mkd

Selectivo [Si] | Mov. en Piso [Si]

Garantia: 1 Ao *
Vidadtil: 5 Afios**

Arrume Negro [Si]

4| B

Dinadmico [Si] Liquidos [Si]

Capacidad de Carga
Capacidad de contencion 215 Lts: 3 barriles de 55 galones maximo por espacio.

Nota: Sistema de drenaje con conexién hembra CD de 3/8" NPT. Hechos en HDPE
Estatica

4.000 Kg/8.800 Lb

JEL Opciones de fabricacion
— ©

Dinamica Pallet negro y contenedor amarillo:
1.000 Kg /2.200 Lb Desde 1 ud.

* El color puede presentar ligeras
variaciones de tonalidad

e

TECNOLOGIA

« Inyeccion de resinas plasticas a baja presion (Espumado Estructural) que permite la fabricacion de
productos livianos.

Estanteria
Rack Selectivo
1.000Kg /2.200 Lb
*Aplica garantia por calidad de materiales y defectos de fabricacién. ** La vida util se encuentra asociada al

Las capacidades de carga uso adecuado del pallet y a las caracteristicas propias de cada operacion. Consulte con nuestros asesores.
de los pallets aplican para
carga uniformemente
distribuida, no aplican
para carga concentrada.
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